
FENÊTRE À FRAPPE SYM
SYMSYMNos Gammes 

Produits

Fenêtre à frappe
PVC

Une conception technique alliée à un design contemporain font de cette fenêtre une menuiserie
 polyvalente et performante. 
Symétrique et équilibrée, elle s’adapte harmonieusement aux façades de tous types de bâtiments.

1 vantail 
à la française

2 vantaux 
à la française

2 vantaux oscillo battant

Fixe

SYM 3 chambres

SYM 5 chambres

Chassis de forme
et ensemble composé

1 vantail oscillo battant

1000 maxi 2100 maxi 1240 maxi 1640 maxi 1900 maxi
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TYPES D’OUVERTURES ET DIMENSIONS MAXI ( HORS CADRE OUVRANT)

+ de coloris
sur 

demande

Soufflet

2200 maxi 3200 maxi
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Oscillo Coulissant

Pareclose galbée Pareclose carrée

1640 maxi (ouvrant),
 3200 maxi (total)
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PARECLOSES

CERTIFICATIONS

TYPES DE POSE

En applique intérieure
doublage de 100 à 160mm

En tunnel

En applique extérieure En rénovation dormant conservé
Aile de 30mm, 70mm En rénovation dépose totale

Retrouvez l’ensemble des certifications 
de nos produits PVC 

en scannant ce QR code 
site CSTB

BVCert. 6127529SYM 3 chambres SYM 5 chambres

Vitrages de 24 à 36 mm de 24 à 45 mm

Acoustique Ra, tr jusqu’à 42 dB

Thermique Uw de 1,6 à 0,9 W (m2/K)

Classement AEV
A*3E*7A V*A3
A*3 E*7A V*A2
A*2 E*7A V*A2

A*4 E*7A V*A2
A*4 E*7A V*A3

Finitions
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Pareclose moulurée

RAL 9016 Lisse
2 faces

RAL 9016 Lisse
2 faces

RAL 7035 Lisse 
2 faces

RAL 7035 Lisse
2 faces

RAL 1013 Lisse
2 faces

RAL 7016 Lisse
1 ou 2 faces

Chêne doré veiné
1 ou 2 faces

N2100
2 faces

Sur Consultation

5 Chambres3 Chambres
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https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?mots=les+zelles&evaluations=certification&tri=produit
https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?mots=les+zelles&evaluations=certification&tri=produit

